Anleitung zur Erstellung eines bootfahigen
USB-Sticks zur Installation von RelaxVision

zum Beispiel flr einen Streamcorder

Es wird bendtigt:
1. Ein USB-Stick mit mind. 4 GB freier Speicherkapazitét (Formatierung FAT32 mit
Standardblockgroliie)
2. Dieses Archiv mit dieser Anleitung und den dazugehdrigen Dateien "syslinux.cfg" und
"Unetbootin-windows-586.exe"
mindestens ein RelaxVision v5.0 ISO Image (von unserer Webseite) oder hoher.
4. USB-Tastatur

w

Vorgehen:

e Entpacken Sie bitte die RelaxVision Zip Datei, das Sie eine Datei Namens iso haben.

e Stecken Sie Ihren USB-Stick an den Computer. Sichern Sie eventuell vorhandene Dateien von
dem USB Stick, man kann ja nie wissen.

e Bitte als Administrator die beiliegende "unetbootin-windows-568.exe" ausfiihren.

/2 unetbootin-windows-568.exe 20.03.2012 09:40 Anwendung 4.644 KB
7 UNetbootin = |[-E ]
") Distribution |== Distribution auswahlen == - | |== Version auswahlen == - |

Willkommen zu UNetbootin, dem Universal Netboot Installer. Benutzung:

1. Wahlen Sie eine Distribution und Version aus obiger Liste zum Download oder geben Sie die zu
ladenden Dateien manuell an.
2. Wahlen Sie eine Installationsart aus und driicken Sie OK, um die Installation zu beginnen.

@ Abbild |ISO = | \sm'bogart_rv\rust-5.0a_betal4.iso | |
Space used to preserve files across reboots (Ubuntu only): 0 = MB
Typ: |USB-Laufwerk v| Laufwerk: |H:'\ v| | oK | | Abbrechen |

o Sie bekommen nach dem Start ein Menu in dessen Kopfzeile "UNetbootin" steht.

o Das Feld "Distribution” ist durch ein Punkt markiert.

o Nun bitte "Abbild" anklicken, rechts daneben ist "ISO" eingestellt und nochmals
rechts daneben wéhlen Sie bitte das bereits runter geladene und entzippte
RelaxVision *.iso.

0 Um diese Datei zu laden, klicken Sie bitte auf den Schalter "..." rechts neben dem
Feld und wahlen lhre iso Datei, aus dem entsprechenden Pfad.

o Dann bei Typ auf "USB-Laufwerk" stellen und rechts daneben den
Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks wéhlen. Diesen kénnen Sie in Ihnrem Explorer
entnehmen.

0 Nun auf "Ok" klicken und den Vorgang durchlaufen lassen. Das kann einige Minuten
dauern.
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o0 Wenn sich bereits eine RV Installation auf dem USB Stick befindet, kommt eine
Mitteilung, ob alle Dateien Uberschrieben werden sollen. Bestétigen Sie diese.

74 UNetbootin [= ] =] =]
1. Dateien werden heruntergeladen (Erledigt)
2. Extrahiere und kopiere Dateien (Aktuell)
3. Installiere Startverwalter

4, Installation vollsténdig, Neustart

Extrahiere Dateien, bitte warten ..

Archiv: D:\sm'bogart_rv\cust-5.0a_betal4.iso
Quelle: 5.000 (185 MB)

Ziek K:\5.000

Extrahiert: 6 von 22 Dateien

5 . e

e Wenn die Erfolgsmeldung kommt klicken Sie bitte auf "Beenden™ NICHT auf "Jetzt
neustarten".

7f UNetbootin =& |
1. Dateien werden heruntergeladen (Erledigt)
2. Extrahiere und kopiere Dateien (Erledigt)
3. Installiere Startverwalter (Erledigt)
4. Installation vollstandig, Neustart (Aktuell)

Wahlen Sie nach dem MNeustart die USB-Startoption im BIOS-Startmend aus.
Jetzt neustarten?

|Je12tneustarten| “ Beenden ]l

¢ Nun kopieren Sie bitte die in dem Zip File beiliegende "syslinux.cfg" auf den USB-Stick und
Uberschreiben die darauf befindliche.

e Der RelaxVision Boot USB-Stick ist nun erfolgreich erstellt. Bitte schliel3en Sie evtl. gedffnete
Fenster die auf den Inhalt des USB Sticks zugreifen.

¢ Nun melden Sie den USB Stick bitte am PC ab. Erst wenn die Abmeldung erfolgt ist, kénnen
Sie den USB Stick entfernen.

Hardware kann jetzt entfernt werden,

Das Gerdt kann jetzt vorn Computer entfernt werden.

— T AT
[ oK l | rclwarr: sicher entfernen

<« W E s

e Stecken Sie den Stick nun bitte an Ihr ausgeschaltetes DVC Geréat an. Schliel3en Sie bitte auch
eine USB Tastatur an.
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¢ Nach dem Einschalten des Streamcorders sehen Sie das INTEL Bootlogo. Driicken Sie bitte die
Taste "F10" ("Boot Menii <F10>") auf Ihrer Tastatur, um die Bootauswahl zu gelangen.

Auf anderen Gerdten kann es eine andere Taste sein.

e Aus der angezeigten Liste wahlen Sie bitte den Ihren USB-Stick aus und driicken die
Returntaste (Eingabetaste).

e Der Bildschirm wird schwarz und Es kommen ein paar Ausgaben, die Sie aber nicht zu
bestatigen brauchen. Dann wird der Bildschirm dunkel, bis das erste Installationsbild kommt.
Das kann einige Zeit dauern, abhangig von der Lesegeschwindigkeit des USB Stick.

¢ Die Installation kdnnen Sie nun wie gewohnt durchfiihren.

e st die Installation zu Ende, denkt das System aber von einer DVD zu installieren. Daher
miissen Sie zweimal (mit ca.3 sec Pause) die Taste zum Offnen der Schublade an der
Fernbedienung driicken.

¢ Nun fahrt die Installation auch korrekt runter. Entnehmen Sie nun den USB-Stick.

e Starten Sie nun Ihr DVC und kontrollieren Sie die installierte Versionsnummer.

Viel Spal3 mit der neuen Software.
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